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GRANTY

Jak splnit standard
konektivity skol

Hana Balasova,
Business Development
Manager ve spole¢nosti

ALEF Nula

V pritbéhu roku 2016 byly v ramci IROP vyhldseny vijzvy ¢. 32 a ¢. 33 pro stredni
a vy$si odborné skoly a vijzvy . 46 a &. 47 pro zdkladni Skoly. Pokud patfite k tém,
kteri prosli celyjym procesem od vyhodnoceni podminek a parametrii vyjzvy pres
sestaveni projektové dokumentace aZ k poddni Zddosti o dotaci, jiste vite, Ze

soucdsti vjzev byla také moznost zajis

k internetu.

V ramci investiéni aktivity byl tviirci dotacnich titults vyde-
finovan tzv. standard konektivity $kol. Pro vétsinu skol,
které se rozhodly splnit uvedeny standard, neslo zrovna
o nejsnadnéjsi disciplinu. Cilem standardu je dosahnout
vysoké technické Grovné vybaveni Skoly ICT technolo-
giemi tak, aby pofizena vybava pretrvala celé pétileté
obdobi nutné udrZitelnosti projektu - a nejen to. Musi
také dobfe slouZit z hlediska bezpeénosti prace studentd
a 74k( s internetem v hodinach i v pfipade, Ze Skola
umozni jeho vyuZiti také pro volno&asové aktivity. At uz
jste se rozhodli pro obnovu, ¢i pro vybudovani nové LAN
sit& & Wi-Fi sité, vzdy je tfeba uvedeny standard pinit.

Jestli jste uvedeny dotaéni projekt zadali véetné konektivi-
ty a ¢eké vas rozhodnuti, jakou technologickou vybavu je
nejvhodnéj3i zajistit, zde nabizime nékolik rad, na co si
dat pozor a co pohlidat po schvaleni dotace i ve fazi
realizace.

= Dohlédnéte na to, aby vam byla poskytnuta dostatec-
na zaruka na uvedené technologie tak, aby pokryla
minimalné udritelnost projektu. Odpadnou pak sta-
rosti s tim, jaké budou naklady na provoz technologie
po skon&eni projektu a zda nebude nutné technologie
zahy inovovat, tentokrat v3ak jiZ z vlastnich prostiedk.

@ Poradte se s budoucim spravcem sité i vasim ICT koor-
dinatorem, jaka technologie nejlépe vyhovuje jeho
pracovnimu vytiZeni, zdali je napf. denn€ pfitomen ve
ikole, nebo potrebuije sit monitorovat a konfigurovat na
dalku prostrednictvim cloudu, zda chce vyuzivat jednot-
né monitorovaci i konfiguraéni prostredi a grafické
ovladaci rozhrani, nebo preferuje jiny pristup.

téni vnitini konektivity skoly a pfipojeni

m Zajistéte si, abyste do konce obdobi hodnoceni byli
vybaveni dostateénou konektivitou do internetu
a v pfipadé S8 a VOS aby také bylo dodrZeno prohla-
%eni ISP o propagaci pridélenych IP adres do projek-
tu FENIX. Rovnéz musi byt pridéleny IPv4 i IPv6 IP
adresy.

= Dale je nutné monitorovat a logovat internetovy
i vnitini provoz 3koly tak, aby bylo moZné napfiklad
dohledat, které za¥izeni $kodilo, v siti internet. K tomu
se hodi nastroje typu Netflow statistiky. Vas projekt by
mé&l obsahovat uvedeny nastroj véetné dostate¢ného
prostoru k ukladani zaznami, a to minimalné na dva
mésice. Netflow statistiky si mlZete predstavit jako
vypis telefonnich hovort, z nichZ vime, kdo volal, kam
volal, jak dlouho volal, ale nezname obsah hovoru.

® Samostatnou kapitolou standardu je také identity
management (sprava identit). Ta fika, ze kazdy uziva-
tel &olni sité by mél mit své unikatni prihladovaci
udaje, jako je jméno a heslo. Pamatovat si jméno
a heslo u déti - hlavné na prvnim stupni - mGze byt
obtizné a ucitelé zajisté nechté&ji stravit celou hodinu
obnovovanim hesel misto toho, aby zajimavé a pomo-
ci internetovych zdrojd probirali novou latku. Nicmé-
né i na takové véci jiz dnedni technologie mysli a dité
mozZe napf. na cely rok na jeho tabletu autorizovat
rodi¢ v klidu domova. Takova technologie navic mize
fungovat jako prodlouZeny rodi¢ovsky zamek i do
gkolniho prostredi.

® Soudasti standardu konektivity $kol je potfeba proveést
tzv. site survey v piipadé, ze se Skola vybavuje Wi-Fi
siti. Site survey znamena, Ze odborny garant Wi-Fi sité
dorazi do prostoru Zkoly se stejnymi pfistupovymi



