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NetApp HCI

Hyperkonvergovana

infrastruktura

Prekonajte limity dnesnych HCI rieseni, ktoré nedokazu konsolidovat vSetky Vase workloady

a poskytnut dostatocny vykon pre Vase next-gen aplikacie. Prestante robit kompromisy

a zamerajte sa na inovativnu technolégiu, ktord Vam pomoze odpltat sa od hardvéru a venovat sa
iba tomu najcennejsSiemu - Vasim datam.

Ste pripraveni na budticnost?

Prekonajte limity dnesnych HCI rieseni,
ktoré nedokazu konsolidovat vsetky Vase
workloady a poskytnut dostatocny vykon
pre Vase next-gen aplikacie. Prestante
robit kompromisy a zamerajte sa na
inovativne technoldgiu, ktord VAm pomoze
odputat sa od hardvéru a venovat sa len
tomu najcennejsiemu ¢o Vase
infrastruktdra uchovéva, Vasim datam.

NetApp v podobe vlastného HCI rieSenia
meni pravidld hry. Teraz je mozné na
jednej platforme prevadzkovat velké
mnozstvo réznych aplikacii, pricom kazdej
aplikacii mbézete pridelovat vlastny
garantovany vykon. NetApp HCI optimali-
zuje naklady na Vasej infrastrukture,
pretoZe z nej dokaze vytazit maximum
vykonu a kapacity a zabrénit zbyto¢nému
overprovisioningu. Zjednoduste si pracu
pomocou velmi jednoduchého manage-
mentu a ochrante svoje investicie vdaka
nezavislému Skdlovanie vykonu a kapacity.

NetApp HCI

Platforma v sebe kombinuje vyhody

a inovacie riesenia SolidFire a NetApp
dizajn architektury. Jednd sa o enterprise
orientované hyperkonvergované riesenie,
ktoré vyhoveju vsetkym Vasim narokom.

NetApp HCI Sasi Vam v racku zaberie 2U
a ponukne 4 expanzné sloty.

Co obsahuje HCI minimalna konfigurécia:
« 2x 2U 4-nodové Sasi

- 4x storage nod

. 2x vypoctovy nod

« 2x volny rozsirujuci slot pre dalSie nédy

Akékolvek dalSie nédy pridavate
individudlne podla Vasej potreby.

Compute Node

2RU 4 Node I

Grow at 1RU,
Half-Width

;

All Flash Storage

Minimalni konfigurace HCI feseni

Klracové benefity

Garantovany vykon

- Konsoliduje mixované zataze

- Ponuka predvidatelny vykon

- Prindsa granularnu kontrolu
na drovni VM

Flexibilita a $kalovatel'nost
- Chréni a optimalizuje investicie
- Nezavisle Skaluje vykon

a uloznu kapacitu

Automatizovana infrastruktara

- Automatizovany management

- Rychle nasadenie Workloadov

« ZjednodusSenie pomocou
robustného API ekosystému

NetApp Data Fabric

« Lubovolny presun dat medzi
on-premise rieSeniami a cloudom

« Neobmedzené moznosti pri tvorbe
hybridnych scenérov

. Optimalizécia a ochrana
vSetkych Vasich dat

Compute w/Hypervisor

Flash Storage

Flash Storage Flash Storage

Compute w/Hypervisor || Compute w/Hypervisor

Flash Storage Compute w/ Hypervisor
Flash Storage Compute w/Hypervisor

Pfiklad konfigurace NetApp HC
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Konsolidacia zmie$anych zatazi Oproti tradi¢nému HCI riedeniu, prebieha Crente s New Volume .
RieSenie NetApp HCIl umoZziuje dynamicky véetok kazdodenny manazment z prostredia [
alokovat, spravovat a garantovat vykon Vmware vCenter do ktorého je integrovanych T
nezdvisle na kapacite. Definujte / Vynutte 95% funkcii monitoringu a notifikacif. NewVolume
Min, Max a BURST IOPS per volume / K instalacii slizia NetApp Deployment Engine Volume size s
aplikaciu. (NDE) s ktorym ste z nuly schopni fungovat :j @y e

.. . o do 45 minut. Znizili sme pre Vas nastavenie NowAccount Cancel
Lepsie nez tradicné HCI zo 400+ moznosti na menej ako 30.
Tradi¢né HCl rieSenie prindsa zdielané Qualty of Service
nédy pre compute a storage. Tato OSize  MinlOPS  MaxIOPS BurstiOPS

4KB 550 1000 2000

skuto¢nost spdsobuje skryté naklady
spojené s overprovisioningom, kedze
rozsirenie compute automaticky znamena
aj rozsirenie storage.

8KB 34410PS 62510PS 1250 10PS
16 KB 20410PS 37010PS 74110PS

262 KB 1410PS 2610PS 5110PS

Dalej méze byt tento model nevyhodny
pre licencovanie per socket pre rieSenie
databdz, zalohovanie pripadne DR.

el

Max Bandwidth 6.99 13.98
MB/sec MB/sec
CPU

PERFORMANCE  CAPACITY MEMORY Unikatne nastavenie QoS na trovni storage
NetApp HCI specifikacia
Compute Nodes H410C H610C
Rack Units 2 RU, half-width 2RU
CPU 2x Intel Xeon Gold 5122, 4 cores, 3.6GHz 2x Intel Xeon Gold 6130, 16 cores, 21GHz
2x Intel Xeon Silver 4110, 8 cores, 21GHz 2x NVIDIA Tesla M10 GPU cards

2x Intel Xeon Gold 5120, 14 cores, 2.2GHz
2x Intel Xeon Gold 6138, 20 cores, 2.0GHz

Cores for VM’s 8-40 32

Memory 384GB - 1TB 512GB

Hypervisor VMware vSphere 6.0, 6.5, & 6.7 VMware vSphere 6.0, 6.5, & 6.7
Base Networking 4x10/25GbE (SFP 28), 2 x 1GbE RJ45 2x10/25GbE (SFP 28), 2 x 1GbE RJ45
Out-of-Band Management (opt) 1x1GbE RJ45 1x1GbE RJ45

Storage Nodes H410S H610S

Rack Units 2 RU, half-width 1RU

SSD 6x Encrypting or non-encrypting 12x Encrypting or non-encrypting
Drive Capacity 480GB/960GB/1.92TB 960GB/1.92TB/3.84TB

Effective Capacity 5.5TB - 44TB 20TB - 80TB

Performance per node 50,000 IOPS - 100,000 IOPS 100,000 IOPS

Base Networking 2 x 10/25GbE iSCSI SFP28 2 x 10/25GbE iSCSI SFP28
Out-of-Band Management (opt) 1x 1GbE RJ45 2 x 1GbE RJ45
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